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ŞANTİYE STAJI:
ŞANTİYE STAJI TOPLAM 20 İŞGÜNÜDÜR. ŞANTİYE STAJINDA GÖRÜLMESİ GEREKEN 4 İŞ AŞAMASI BULUNMAKTADIR. BU AŞAMALARIN EN AZ 2 TANESİ “ZORUNLU İŞ AŞAMALARI” GRUBUNDAN SEÇİLMELİDİR. DİĞER 2 AŞAMA İSE  “ZORUNLU İŞ AŞAMALARI” YA DA “SEÇMELİ İŞ AŞAMALARI” GRUBUNDAN SEÇİLEBİLİR. ÖĞRENCİNİN TÜM AŞAMALARI YAZILI VE GÖRSEL DETAYLARI İLE AÇIKLAMASI, BEKLENMEKTEDİR. AYNI ANDA AYNI ŞANTİYEDE GÖZLENEN AYNI İŞLERDE BİRDEN FAZLA ÖĞRENCİNİN ÇALIŞMAMASI ÖNERİLİR. ANCAK OLASI BİR DURUMDA HER ÖĞRENCİNİN KENDİSİNE AİT DENEYİMLERİNİ KENDİSİNE ÖZGÜ YAZI VE ÇİZİM DİLİ İLE ANLATMASI, KENDİSİNİN ÇEKTİĞİ FOTOĞRAFLARI VEYA OLUŞTURDUĞU GÖRSELLERİ KULLANMASI ZORUNLUDUR. ANLATIM DİLİ İŞ SÜRECİNİ DETAYLI ŞEKİLDE AÇIKLAMALI, METİN İÇİ REFERANS GÖRSELLER İLE DESTEKLENMELİDİR

ÖRNEK ANLATIM ŞEKLİ:
İZMİR İLİ SEFERİHİSAR İLÇESİ CAMİKEBİR MAHALLESİ 2456 ADA 822 PARSELDE İNŞASI DEVAM EDEN 4 KATLI KONUT PROJESİ SUBASMAN SEVİYESİNDE OLUP, ZEMİN KAT KOLONLARININ HAZIRLANMASI AŞAMASINDA PROJEYE DÂHİL OLDUM. STATİK UYGULAMA PROJESİNE GÖRE PERDE KOLONLARDA YER ALAN ETRİYE VE PİLYELERİN SAYIMINI YAPTIM. PROJEDE KULLANILAN 18’LİK DEMİRLERİN BOYLARINA UYGUN ŞEKİLDE KESİLMESİNİ GÖZLEMLEDİM. BU KESİM İŞLEMİ İÇİN KURULAN DEMİR KESİM STANDINDA DEMİR MAKASININ HANGİ ŞEKİLDE SABİTLENDİĞİNİ İNCELEDİM (ŞEKİL-1). KESİLEN DEMİRLERİN BİRARAYA GETİRİLİRKEN USTALARIN BAĞLANTI İÇİN KULLANDIĞI TELLERİN KIVIRMA YÖNTEMİ İLE NASIL UYGULANDIĞINI GÖRDÜM (ŞEKİL-2). KIVIRMA TELLERİNİN FAZLALIKLARININ KESİLMESİ SONRASI ARTIKLARIN KALIP İÇİNDE KALMAMASI İÇİN MIKNATIS YARDIMIYLA TOPLANMASINA YARDIM ETTİM. BAĞLANAN DEMİR ARALIKLARININ STATİK PROJEDE OLDUĞU GİBİ 15 CM. ARALIKLI YERLEŞTİRİLDİĞİNİ DENETLEDİM (ŞEKİL-3).

ZORUNLU İŞ AŞAMALARI VE TANIMLARI – KABA İNŞAAT: (BU AŞAMALARIN EN AZ 2’Sİ ZORUNLUDUR).
· BETON DÖKÜM SÜRECİ: BİR ŞANTİYEYE BETONUN GETİRİLİP, KALIBA DÖKÜLMESİ VE BETONUN BAKIMI DA DÂHİL OLAN SÜRECİ KAPSAR. ÖĞRENCİ BETONUN SINIFINI, ŞANTİYE NE ZAMAN GELDİĞİNİ, KAÇ M3 GETİRİLDİĞİNİ, MİKSER YA DA POMPA KULLANIMINI, UYGULAMA SÜRESİNİ, VİBRATÖR YAPILMASINI, BETONDAN ÖRNEK ALINMASINI VE DAHA SONRA KURUMAYA BIRAKILAN BETONUN BAKIMINI VS. YAZILI VE GÖRSEL DÖKÜMANLARLA DETAYLI ŞEKİLDE AKTARMALIDIR. DÖKÜLEN BETON GROBETON, TEMEL BETONU, KOLON-KİRİŞ YA DA DÖŞEME BETONU OLABİLİR. AYRICA RUTİNDEN FARKLI PROJELERDE DE (İSTİNAT DUVARI, BARAJ, HAVAALANI GİBİ) BETON AŞAMALARI GÖRÜLEBİLİR.

· DEMİR İŞÇİLİĞİ SÜRECİ: BİR ŞANTİYEDE BETONARME İNŞA AŞAMASINDA UYGULANACAK DEMİR İŞÇİLİĞİ SÜRECİNİ KAPSAR. ŞANTİYEYE GETİRİLEN DEMİRLERİN CİNSİNİ, NASIL TESLİM ALINDIĞI, HANGİ ŞARTLARDA MUHAFAZ EDİLDİĞİ, PROJE UYGUN BİÇİMDE NASIL KESİLDİĞİ VE BİR ARAYA GETİRİLDİĞİ, PASPAYI GİBİ DETAY UYGULAMALARIN NASIL YAPILDIĞI İLE İLİŞKİLİ TÜM SÜRECİN YAZILI VE GÖRSEL BİLGİ İÇEREN ŞEKİLDE AKTARILMASI BEKLENMEKTEDİR. SÖZ KONUSU SÜREÇLERDE ÖĞRENCİNİN İŞLMELERE DOĞRUDAN KATKI KOYMASI FAYDALI OLACAKTIR. TAMAMI ÇELİK UYGULAMALARDA, DETAYLI ANLATIMLAR (KAYNAKLAR, KESİM SÜRECİ, BİRLEŞİM DETAYLARI, VS) OLMAK KAYDIYLA BU AŞAMA İÇERİSİNE DÂHİL EDİLEBİLİR.
· KALIP SÜRECİ: BİR ŞANTİYEDE BETONARME İNŞA SIRASINDA KULLANILAN KALIP AŞAMALARINI KAPSAR. KULLANILAN KALIBIN CİNSİ, ÖZELLİKLERİ, DEPOLANMASI, KURULUM ÖNCESİ HAZIRLIKLARI, KURULUMU, SÖKÜMÜ VE BAKIMI GİBİ TÜM SÜRECİN ÖĞRENCİ TARAFINDAN DETAYLI ŞEKİLDE YAZILI VE GÖRSEL DOKÜMAN DESTEKLİ AKTARILMASI BEKLENMEKTEDİR.
· DUVAR İŞÇİLİĞİ SÜRECİ: BİR ŞANTİYEDE UYGULANAN KURU VE ISLAK DUVARA AİT TÜM AŞAMALARI İÇERİR. DUVARIN NİTELİĞİNE BAĞLI OLARAK KULLANILAN MALZEMELERİN ÖZELLİKLERİ VE UYGULAMA SÜREÇLERİNİN YAZILI VE GÖRSEL DOKÜMAN DESTEKLİ OLARAK DETAYLARI İLE AKTARILMASI BEKLENMEKTEDİR. 
· TEMEL İNŞA SÜRECİ: BİR ŞANTİYEDE TEMEL SINIRLARININ BELİRLENEREK, KAZININ YAPILMASI VE BETONARME TEMEL İÇİN GEREKLİ TÜM ALTYAPININ HAZIRLANMASI SÜRECİNİ KAPSAR. ÖĞRENCİNİN TEMEL SINIRLARININ NASIL BELİRLENDİĞİ, KOTLANDIRMANIN NASIL YAPILDIĞI, KAZI İÇİN HANGİ MAKİNALARIN NASIL ÇALIŞTIRILDIĞI, TEMEL ALTI ZEMİN İYİLEŞTİRMESİNİN NASIL SAĞLANDIĞI VE TEMEL ÖNCESİNE KADAR SÜREÇTE HANGİ ÖNLEMLERİN ALINDIĞINI DETAYLI BİÇİMDE AKTARMASI BEKLENMEKTEDİR. PREFABRİK YAPILAR İÇİN DE UYGULANACAK TEMEL HAZIRLIKLARI BU KAPSAMDA İNCELENEBİLİR.
· ÇATI KONSTRÜKSİYONU SÜRECİ: BİR ŞANTİYEDE AHŞAP YA DA METAL ÇATI UYGULANMASI SÜRECİNİ KAPSAR. ÇATI UYGULAMASINDA KULLANILAN MALZEMELERİN HANGİ ÖZELLİKTE OLDUĞU, KONSTRÜKSİYONUN NASIL HAZIRLANDIĞI, KONSTRÜKSİYON SONRASI KAPLAMAM MALZEMELERİNİN NASIL UYGULANDIĞI VE OLUK, DERE DETAYLARININ NASIL YAPILDIĞI YAZILI VE GÖRSEL OLARAK DETAYLANDIRILMALIDIR. SUNDURMA YA DA KOLONT GİBİ SINIRLI ÜST ÖRTÜLERİN UYGULAMASI DA BU AŞAMA KAPSAMINDA GÖRÜLEBİLİR.

SEÇMELİ İŞ AŞAMALARI VE TANIMLARI – İNCE İNŞAAT: (BU AŞAMALARDAN EN FAZLA İKİ TANESİ, TÜM STAJ AŞAMALARI TOPLAM 4 AŞAMA OLACAK ŞEKİLDE SEÇİLEBİLİR).

· KAPLAMA SÜRECİ: YAPIDA YER ALAN TÜM DUVAR VE DÖŞEME YÜZEYLERİNE UYGULANACAK KAPLAMALARI KAPSAR. KAPLAMAYAPILMASI ÖNCESİNDE HANGİ HAZIRLIKLARIN YAPILDIĞI, KAPLAMA MALZEMESİNİN ÖZELLİKLERİ, UYGULAMA YÖNTEMİ, UYGULAMA SONRASI KORUNUMU GİBİ SÜREÇLERİN DETAYLI ŞEKİLDE AKTARILMASI BEKLENMEKTEDİR. 

· ASMA TAVAN UYGULAMA SÜRECİ: HERHANGİ BİR ALANDA UYGULANAN METAL, BOARDEX YA DA ALÇIPANEL FARKETMEKSİZİN TÜM ASMA TAVAN ÇALIŞMALARINI KAPSAR. ÖĞRENCİNİN BU SÜREÇTE KULLANILAN TÜM MALZEMELERİN ÖZELLİKLERİNE HÂKİM OLMASI, MONTAJ ÖNCESİ HAZIRLIK VE MONTAJ AŞAMALARIN DAİR DETAYLI BİLGİ AKTARMASI BEKLENMEKTEDİR. ASMA TAVAN UYGULAMASI YAPILAN ALANLARDA ELEKTRİK VE MEKANİK TESİSATLAR İLE İLGİLİ HANGİ DETAYLARIN KULLANILDIĞI BİLGİSİ DE BU AŞAMADA AKTARILABİLİR. 
· CEPHE UYGULAMA SÜRECİ: ÖZELLİKLE GİYDİRME CEPHESİ OLAN YAPILARDA CEPHEDE YAPILAN TÜM UYGULAMA SÜRECİNİ KAPSAR. CEPHE KAPLAMASININ HANGİ MALZEME İLE YAPILDIĞI, KAPLAMA SIRASINDA UYGULANAN MONTAJ DETAYLARI VE MALZEME ÖZELLİKLERİNİN YAZILI VE GÖRSEL DOKÜMAN İLE DESTEKLİ BİÇİMDE AÇIKLANMASI GEREKMEKTEDİR.
· TESİSAT UYGULAMA SÜRECİ: BİR YAPIDA YER ALAN MEKANİK VE ELEKTRİK TESİSATLARIN UYGULAMA SÜRECİNİ KAPSAR. BU UYGULAMANIN AİT OLDUĞU PROJENİN SAHADA NASIL ELE ALINDIĞI, DETAY ÇÖZÜMLERİNİN YERİNDE NASIL YAPILDIĞI, KULLANILAN MALZEMELERİN NİTELİKERİNİN NE OLDUĞU GİBİ DETAYLARIN YAZILI VE GÖRSEL BİÇİMDE AKTARILMASI GEREKMEKTEDİR.
· SABİT TEFRİŞ SÜRECİ: BİR PROJEDE YER ALAN MUTFAK DOLAPLARI, KLOZET-DUŞ VE BANYO DOLAPLARI, GÖMME DOLAPLAR VE VESTİYER GİBİ SABİT OLAN TEFRİŞLERİN UYGULAMA AŞAMALARINI KAPSAR. KULLANILAN MALZEME ÖZELLİKLERİ İLE UYGULAMA MONTAJ DETAYLARININ KAPSAMLI ŞEKİLDE AKTARILMASI BEKLENMEKTEDİR.
· ÖLÇME-RÖLÖVE SÜRECİ: MEVCUT BİR YAPININ TADİLATI YA DA BAŞKA BİR NEDENLE İHTİYAÇ DUYULAN ÖLÇÜLENDİRME İŞLERİNİ KAPSAR. ÖLÇME İÇİN YAPILAN HAZIRLIKLARIN, KULLANILAN ALETLERİN KURULUMU VE KULLANIM ŞEKLİNİN DETAYLI ŞEKİLDE AÇIKLANMASI BEKLENMEKTEDİR. AYRICA ALINAN ÖLÇÜLERİN ÇİZİM AŞAMASI DA BU SÜREÇTE DENEYİMLENMELİDİR. ÖZELLİKLE RESTORASYON UYGULAMALARI YAPILAN ŞANTİYELER BU SÜREÇ KAPSAMINDA ELE ALINABİLİR.

